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Annexe au certificat n° 1223 de la société ARISTON THERMO GROUP 
 
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES : 
 
Conformité à l’Avis Technique n°14/14-2028 
 

Gamme  
Assos Boilers 

150-1 200-1 300-2 

Vn (litres) 153 202 280 
Aa (m²) 1.82 1.82 3.64 

Cs (MJ.K) 0.56 0.74 1.03 

Us (W/K) 2.95 3.89 5.40 
Ac* (m²) 1.00 1.00 1.99 

Uc* (W/m².K) 4.59 4.59 4.59 
 
Les valeurs en gras sont obtenues par essais 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Gamme THERMO CF 150-1, 200-1, 300-2 
 

  150-1 200-1 300-2 

Volume nominal du 
réservoir de stockage  (litres) 

153 202 280 

Superficie d’entrée 
du(des) capteur(s) A a (m²) 

1,82 1.82 3.64 

DOM-COM 
(station de 
référence : 
Gillot à La 
Réunion) 

Valeur des 
besoins 
pour le 
volume 
nominal du 
réservoir  
(kWh) 

1430 1890 2620 

Production  
(kWh/an) 

1110 1250 2120 

France 
Européenne  
(station de 
référence : 
Nice) 

Valeur des 
besoins 
pour le 
volume 
nominal du 
réservoir  
(kWh) 

1940 2570 3560 

Production  
(kWh/an) 

1200 1270 2340 

 


